
比例馬達閥使用說明 

 
手動模式 
Valve 開度 360 度  全關到全開為 60sec(RUCY=60) 
 
OUTL=10%  Valve 開 6 sec 
OUTL=30%  Valve 開 18 sec 
OUTL=50%  Valve 開 30 sec 
OUTL=100%  Valve 開 60 sec 
使用前務必實測全關到全開的時間 
 
保護機制 
控制器一送電時會將 Motor Valve 設定在 CLOSE 的位置 , 所以 OUT2 燈會亮 
CLOSE 時間的長短是依據 RUCY 設定的秒數 
 
EX: RUCY=30 , 將控制器電源重置後PV=20 , 將SV設定成200 , 此時OUT1 bar 
10 個 LED 燈全亮 , 但輸出被鎖住 , 需等待 30 秒後 OUT2 燈熄滅 , OUT1 燈亮

才真正輸出 , 假設此時切換手動模式  
 
OUTL=10%  Valve 開 3 sec 
OUTL=30%  Valve 開 9 sec 
OUTL=50%  Valve 開 15 sec 
OUTL=100%  Valve 開 30 sec 
 
由於我們的馬達閥可以控制燃料閥因此有以上的保護機制 , 一開機時如果沒有

讓閥們在全關的位置 , 這時候如果點火會有爆炸的可能  
所以根據劉經理上次的情況 , 你只要開機後等待一段時間 (RUCY 的設定值) , 
即可正確的手動輸出了. 
 
 
 


